Etablissement du systéme pétrolier continental des
travertins hydrothermaux de I’Afar
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Réservoirs ~ secondaires et  minéralisation
polymétalliques par I’hydrothermalisme : site au
Sud de la ville d’Ali Sabieh, oued Addayalé
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Microfaciés d’un filon de rhyolite minéralisée
ensulfures, ZnetPb

Prochainement, le laboratoire sera doté de matériels
sophistiqués :
e Binoculaire et microscope polarisant :
détermination des microfacies et des minéraux
e  Création d’un laboratoire de confectionnement de
lames minces
e Création d’un laboratoire de pétrophysique :
mesure des porosités et des masses volumiques ;
mesure du coefficient de perméabilité
e  Création d’un laboratoire de mesure du TOC sur
roche, sur phase liquide et gazeuse
e Analyseur XRF portable DELTA pour la
géochimie, la détection sur le terrain de métaux
pour I’'impact environnemental

Appareil d’analyse du TOC : analyse des
solides, pates, boues et liquides
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Laboratoire de Recherche Pétroliére
du CERD

Responsable Labo : Dr Antoine, Marie Caminiti
Adresse : Route de ’aéroport
Tél.:21352795/77815320/77 26 64 18

Email : antoinecaminiti@yahoo.fr

(Laboratoire de Recherche Pétroliére]

Le laboratoire de recherche pétroliere a été crée
récemment, en juillet 2013, et il est rattaché a
I’Institut des Sciences de la Terre du CERD (Centre
d’Etudes et de Recherche de Djibouti). 11 a pour
vocation scientifique d’établir le systéme pétrolier
du pays et d’offrir aux compagnies opérantes un
service technique approprié.

Il a pour objet de rechercher le pétrole puis de suivre
la production. Une phase capitale en aval lui est
conférée :

. Géologie -
. Géophysique —»| EXPLORATION
. Forages d’exploration —»

Dans le cadre institutionnel, les quatre blocs pétroliers ont
été choisis en fonction de la géologie et géo-référencés. En
étroite collaboration avec le Ministére de I’Energie chargé
des Ressources Naturelles, le département intervient au
niveau des contrats, et participe activement a la réforme du
Code Pétrolier et sa fiscalité.
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Exploration et Recherche

o Reconnaissance de terrain : étude sédimentaire -
sédimentologique et structurale.

e Suivi des missions de terrain géologiques

e Suivi des campagnes géophysiques

e Elaboration du systéme pétrolier en collaboration avec
les compagnies pétrolieres

e Suivi de I’implantation des forages d’exploration

e Contribution a I’analyse des données des forages

e Intervention sur une étude d’impact environnementale
en collaboration avec le Ministere chargé de
I’Environnement

e Collaboration étroite avec le Ministére de I’Energie
chargé des Ressources Naturelles

Formation Pédagogique

e Formation pétroliére de terrain :

1. Série Pré-Rift d’Ali Sabieh : observations des

niveaux de roches meres, des réservoirs et des
niveaux de scellement du systeme.
Ce site trés perturbé par de nombreuses intrusions
(basaltes, gabbro, dolérites, rhyolites) a subi un
métamorphisme de contact, et des minéralisations de
type Skarn.

Roche meére : calcaires bitumineux - TOC:2,32%
Formation ""Marneux gréseux a ammonites"*
d’age Kiméridgien

Roche réservoir : gres fins a sulfures et présence d’asphalte,
montrant que le systéme pétrolier a bien focntionné pendant
un certains temps (Formation "Calcaires marneux, marnes
gypsiféres, dolomies" d’age Tithonique Moyen, et avant
d’étre briilé par les intrusions volcaniques

D’autres niveaux ont été identifiés en tant que roches
réservoirs : les biostromes a stromatoporidea, les niveaux a
ooides, d’dge Oxfordien Terminal - Thitonique; les
clacaires gréseux du Thitonique Terminal et les grés d’Ali
Sabieh d’age Crétacé.

Des réservoirs secondaires ont pu se former par
I’hydrothermalisme intense de la région. Les fluides
hydrothermaux ont contribué a lessiver la roche et a
augmenter sa porosité (cavités, karstification, formation
secondaire de dolomite).

Roche inperméable : volcano-sédimentaires et les tufs
volcaniques formant la couverture du systeme

2. Travertins hydrothermaux de DI’Afar en tant que
réservoirs pétroliers :
Approche sur le terrain de deux sites, lac Abhé et lac Asal,
description des formations lacustres-évaporites-réservoirs
travertins hydrothermaux. Différents faciés au sein des
travertins.
Etablissement du systeme pétrolier continental en comparrable
a ceux des bassins brésiliens de Santos et de Campos.

Travertin carbonaté hydrothermal d’origine
microbienne a porosité importante

Microfaciés : struture organo-sédimentaire (stromatolithes) a la
périphérie et cristaux de calcite microbiens plus dispercés
avecune porosité importante



